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Liebe Leserinnen und Leser,

als Schwerpunktthema fiir unsere ZWP-News 2011 haben wir die Energetische
Sanierung von Bestandsgebauden gewahlt. Ca. 75% aller Gebaude in
Deutschland wurden vor der Einfiihrung der ersten Warmeschutzverordnung,
am 1. November 1977 erstellt. Aktuell tragen die Gebaude zu ca. 40% des
Energieverbrauches und 35% der CO,-Emission unserer Umwelt bei und
stellen somit die groRte Einzelverbrauchsgruppe dar. Allein diese beiden
Fakten unterstreichen die Wichtigkeit des Themas energetische Sanierung.
Die Bundesregierung hat sich verpflichtet, bis 2020 die CO,-Emission um
40% gegeniiber dem Stand von 1990 zu senken. Gleichzeitig wird ein
schneller Ausstieg aus der Atomenergie geplant. Diese Ziele kdnnen nur
erreicht werden, wenn wir uns intensiv mit der Energieeinsparung befassen,
u.a. indem wir nachhaltige energie- und emissionssparende Konzepte
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fir die Bestandsgebaude entwickeln und diese energetisch sanieren. Sicherlich
wirden wir uns wiinschen, dass die politischen Rahmenbedingungen fir die
energetische Sanierung noch verbessert werden. Wir sind jedoch der Meinung,
dass wir mit der Energetischen Sanierung zum Erfolg fiir die Werterhaltung einer
Immobilie und zum Erhalt unserer Umwelt beitragen. Wie die ZWP Ingenieur-AG
sich dieser Aufgabe stellt und wie Sie als Investor und Immobilienbesitzer davon
profitieren konnen, lesen Sie in unseren ZWP-News 2011. Die Aufgaben, die
vor uns liegen, kénnen wir nur gemeinsam schaffen. Wir sind dazu bereit.

ZWP-Vorstand

Erhard Riither, Christoph Zibell, Mirjam Borowietz

Themenschwerpunkt:

ZW Berlin = Bochum = Dresden = Hamburg = Koln = Minchen = Stuttgart = Wiesbaden




Biomedizinisches Forschungszentrum am Seltersberg,

Justus-Liebig-Universitat GieRen
Neubau S2-Labore und Elektronenmikroskopie
Leistungen: Planung und Objektiiberwachung, Heizungs-, Raumluft- und Kéltetechnik, Kiihizellen,

Gebaudeautomation

Architekt: Behles & Jochimsen Gesellschaft von Architekten BDA mbH, Berlin

Der Neubau des Biomedizinischen For-
schungszentrum am Seltersberg (BFS) in
Giefen ist schon auf den ersten Blick durch
den ungewohnlichen Grundriss und die farbig
gestaltete AuRenfassade als besonderes Bau-
werk wahrnehmbar. Auf einer Nutzflache von
ca. 13.600 Quadratmetern entstanden rund 125
Labore, Bilirordume, zwei Horséle und weitere
Raumlichkeiten fiir Lehre und Studium. Die
einzelnen Gebaudeteile sind aulen mit farbig
eloxierten Aluminiumelementen verkleidet. Die
farbige, geschuppte Fassade ergibt gemeinsam
mit der organisch gehaltenen Grundform des
Gesamtkomplexes einen ersten Eindruck tiber
die komplexe Nutzung des Gebaudes, in dem
verschiedene Institute und Forschungsgruppen
der Justus-Liebig-Universitat interdisziplinar
lehren und forschen werden.

Die Gebaudeteile sind um ein gemeinsames
Atrium arrangiert, das sich uber alle Oberge-
schosse erstreckt und gleichzeitig als Kommu-
nikations- und Begegnungszentrum fungiert.
Das Erdgeschoss ist mit den Horsalen, den
Ubungs- und Praktikumsrdumen sowie einer
Cafeteria im Wesentlichen der Lehre vorbe-
halten. In den Obergeschossen sind Labore
und Btirordume fiir die Forschung vorgesehen.

Die Warmeversorgung und Kalteversorgung
erfolgt aus dem Fernwarmenetz der Stadtwerke
GielRen (SWG). Die Luftungsgerate fur die
Laborbereiche und Hérséle sind je Gebaude-
finger platziert und zur Energieeinsparung mit
hocheffizienten Warmerlickgewinnungsanlagen
im Kreislaufverbundsystem ausgestattet. Ne-
ben den labortiblichen Sonderabluftanlagen
fur Punktabsaugungen und 24h-Abluft sind
spezielle Anlagen fiir Isotopen- und Virenabluft
vorgesehen.

In dem Gebaude ist eine Versuchtierhaltung
mit angegliederten S1 und S2-Forschungs-
bereichen untergebracht. Um die laufenden
Versuchsreihen nicht zu beeinflussen, muss

eine Kontamination der Versuchtiere von aulen
vermieden werden. Ebenso darf keine Abluft
aus dem Bereich, speziell aus den S2-Réumen,
ohne Aufbereitung in die Umwelt gelangen.
Daher ist neben einer aufwendigen Filterung der
Zu- und Abluft, ein spezielles Druckhaltungs-
konzept vorgesehen und die Liiftungsanlagen
wurden zu 100% redundant ausgefiihrt. Um den
hohen Anforderungen an die Dichtigkeit und
Materialbesténdigkeit zu entsprechen, wurden
alle Liiftungskanale aus Edelstahl gefertigt und
vor Ort verschweilt. Die Aufstellung der Filter
und Regelorgane erfolgt auferhalb des eigent-
lichen Versuchsbereichs, um eine unabhangige
Wartung und Bedienung zu gewahrleisten.

Noch hohere Anforderungen an die Lif-
tungstechnik wurden im S3-Bereich gestellt.
Dieser wird vollstandig im Unterdruck zur
Umgebung gehalten und ist nur Gber Schleu-
sen mit Umkleiden zuganglich. Wegen der
Anforderungen an die Gasdichtigkeit der
RaumumschlieBung werden alle ein- und aus-
tretenden Leitungen und Kabel tber gasdichte
Durchflihrungen gefiihrt. Der Unterdruck wird
standig tiberwacht und (iber die Liiftungsanlage
nachgeregelt. Die Abluft wird (iber spezielle
Filterboxen innerhalb des S3-Bereichs gefiihrt.

Eine weitere Besonderheit stellt die Elektro-
nenmikroskopie dar. Die besonderen Anforde-
rungen an die Entfeuchtung der Zuluft fiir die
teilweise Uber fliissigen Stickstoff gekiihlten
Gerate werden durch eigene Kaltemaschinen,
die niedrige Oberflachentemperaturen mittels
Direktverdampfern gewahrleisten, erfillt. Es
kommen Textilausldsse nach dem Quellluft-
prinzip mit einem speziellen Umluftkonzept
zum Einsatz, um die benétigten besonders
niedrigen Luftgeschwindigkeiten trotz hoher
Warmelasten in den Mikroskopraumen zu errei-
chen. In zwei Raumen flir konfokale Mikroskope
werden auf Grund der hohen Warmelasten
Umluftkiihlgerate vorgesehen, die eigentlich fiir
den Einsatz in Tonstudios entwickelt wurden.

© Fotos: SB
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Nationales Centrum fiir Tumorerkrankungen (NCT)

in Heidelberg
Neubau eines Klinikums

Leistungen: Planung und Objektiiberwachung, Sanitartechnik, Heizungs-, Raumluft-, Kaltetechnik,
Elektro- und Nachrichtentechnik, Fordertechnik, Gebdudeautomation, AuBenentwasserung, Grund-
leitungen, Loschanlagen, Thermische Simulation, Stromungssimulation

Architekt: Behnisch Architekten, Stuttgart

M it der Griindung des Heidelberger Natio-
nalen Centrums fiir Tumorerkrankungen,
kurz NCT, ist im Jahr 2003 eine Kooperation
zwischen dem Deutschen Krebsforschungs-
zentrum, dem Universitatsklinikum Heidelberg
sowie der Thoraxklinik Heidelberg entstanden.

Ein wesentliches Ziel des Centrums
besteht darin, mit einem interdisziplinaren
Diagnose- und Behandlungsangebot den
Standard der klinischen Betreuung von
Krebspatienten entscheidend zu verbessern.

Durch die besondere Struktur des NCT
— eine Verkniipfung von Forschung und
Patientenversorgung — soll eine effizientere
und schnellere Ubertragung innovativer
Ansatze aus der Grundlagenforschung in
Anwendungen der Bereiche Krebsdiagnose,
Krebstherapie und Pravention erreicht werden.
Das Ziel der Zusammenarbeit ist es, fiir alle
Beteiligten grotmagliche Vorteile zu erreichen.

Das Gebaude mit einer Bruttogeschossflache
von ca. 11.500 m?ist in einen Laborbereich fir
die Forschung und einen klinischen Bereich zur
Patientenversorgung gegliedert. Die Ver- und
Entsorgung mit samtlichen Medien erfolgt
Uber die im Klinikum vorhandene Infrastruktur.

Im Rahmen der Planung wurden durch
ZWP thermische Simulationen fiir das
gesamte Gebaude durchgefihrt um die
Wirksamkeit der geplanten Bauteilaktierung
zu Uberpriifen. Fir das natirlich beliiftete
Atrium wurden die Raumkonditionen mit einer
Strdmungssimulation abgebildet und optimiert.

Das Gebaude wurde mit Liftungs- und
Teilklimaanlagen mit einer Gesamtluftmenge
von jeweils 84.000 m%h fiir Zu- und Abluft
ausgestattet. Die elektrische Leistungwird mittels
Einschleifung in den 10kV-Ring des Klinikums
und 2 Transformatoren a 630 kVA bereitgestellt.

Zur Versorgung der sicherheitsrelevanten
Anlagen wurde eine Netzersatzanlage mit einer
Leistung von 400 kVA installiert. Fiir Daten-
und Telefondienste ist ein dienstneutrales,
strukturiertes Leitungsnetz mit ca. 1.800 Ports
installiert.

Die Regelung und Steuerung der Anlagen
erfolgt Uiber ein Netzwerk, bestehend aus
digitalen, freiprogrammierbaren und modular
aufgebauten Automatisierungsstationen mit
Anbindung an die Leitebene des Klinikums.
Das gesamte Regenwasser wird gesammelt
und einer Rigole zur Versickerung zugefihrt.

© Fotos: Frank Ockert, Dresden

i

ZWP news 2011 Seite 3



Dortmunder U - Zentrum fiir Kunst und Kreativitat

Umnutzung der ehemaligen Union Brauerei Dortmund

Leistungen: Planung und Objektliberwachung Sanitar- und Sprinklertechnik, Heizungs-, Raumluft-
und Kéltetechnik, Kihldecken, Elektro- und Nachrichtentechnik, Fordertechnik, Gebdudeautomation,

Ldschanlagen
Architekt: Gerber Architekten, Dortmund

as Dortmunder U gehdrte einst zum Gebau-

dekomplex der Union Brauerei. Nach dem
Auszug der Brauerei blieb auf dem Areal nur der
denkmalgeschiitzte Turm mit seinem markanten
,U* bestehen, alle anderen Gebaudeteile wurden
abgerissen. Das Gebaude beherbergt nach der
Umnutzung weitrdumige Museumsflachen. Im
Zuge des Revitalisierungskonzeptes des Areals
war es erforderlich, nicht nur die Bereiche des
historischen Gebaudes zu betrachten, son-
dern auch die ehemaligen Produktionsareale
im sudwestlichen Bereich zu berlcksichtigen.

Um eine Energieoptimierung und umweltfreund-
liche Energieversorgung fir die Liegenschaft
und den neben dem Dortmunder U entstehen-
den Gebaude zu realisieren (rund 90.000 m?
Nutzflache), wurde von ZWP eine Energie-
studie erarbeitet. Im Ergebnis wurden dabei
Anschlusswerte wurden hier mit circa 4,25 MW
Warmebedarf, circa 2,5 MW Kéltebedarf und
circa 2,9 MW Strombedarf fiir das Areal ermittelt.

Die obere Gebaudehdille und der Arkadenkranz
wurden mit vertikalen LED-Lamellen bestlickt,
die in bewegten Bildern filmische Sequenzen ab-
bilden und so als umlaufende transparente Me-
dienhaut dienen. Die im Gebaude entstehende
Vertikale (50 x 40 m) sowie der im Erdgeschoss
vorgesehene Foyerbereich wurden zur Projek-
tionsflache (Beamerprojektion) umgewandelt.
Die durch das Tageslicht erzeugte Beleuch-
tungsstarke durfte auf den Projektionsflachen
15 Lux nicht iberschreiten. Um dafiir ideale

Vorraussetzungen im Inneren des Gebaudes
zu schaffen, wurden von ZWP mit Hilfe einer
Tageslichtsimulation fiir diese Bereiche die Licht-
einfliisse durch Kunst- und Tageslicht optimiert
und die richtige Materialauswahl unterstitzt.

Im Inneren des Dortmunder U wurde zur
Sicherung des Museums am Ostwall eine
Einbruchmeldeanlage der VdS-C Klassifi-
zierung vorgesehen. Diese umfasst neben
den innerhalb der Museumsflachen vorgese-
henen Bewegungsmeldern eine kapazitive
Bildersicherung, die flachendeckend in den
Systemtrennwanden vorgesehen wurde. Wei-
terhin wird die AuRenhautsicherung zu den
Fenstern sowie die innere AuRenfassade in
vertikaler Richtung in den Sicherungsschutz
eingebunden. Im Untergeschoss wurden fiir
den Museumsbereich Lagerflachen, sogenannte
Depots vorgesehen. Im Erdgeschoss befindet
sich ein Kinosaal mit 179 Plétzen. Hier werden
Festivals mit wechselnden Programmen vorge-
fiihrt. Dieser Bereich des Kinos ist mit einem
aufsteigenden Gestiihl versehen, liber das die
Liiftung des Raumes erfolgt. Der Raum kann
zusétzlich als Konferenzraum genutzt werden,
in dem neben der hierfiir benétigten Technik
auch eine Dolmetscherkabine integriert wurde.

Fur die Bereiche Café im Erdgeschoss sowie
Gastronomie im Bereich der Kathedrale, kom-
men hochwertigste, technische Anlagen zur
Beschallung bzw. Bespielung mittels Licht- und
Videobeamer zum Einsatz.

Restaurant in der Kathedrale

Kinosaatim Erdgeschoss

© Fotos: SB
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Seminargebaude der Universitat zu Koln
Neubau auf dem Univeritatscampus Koin

Leistungen: Planung und Objektliberwachung, Sanitér-, Heizungs-, Liftungs- und Kéltetechnik,
Léschanlagen, GLT-MSR-Technik, Elektro- und Nachrichtentechnik

Architekt: Paul Bohm, Koln

Das Neubauvorhaben ,Seminargebaude Uni-
versitat zu KoIn* besteht aus vier Ebenen:
einem Untergeschoss als Teilunterkellerung,
dem Erdgeschoss und zwei Obergeschossen.
Im Untergeschoss des Gebaudes sind die
zentrale WC-Anlage fiir das Gesamtobjekt,
diverse erforderliche Lagerrdaume sowie
die haustechnischen Betriebsrdume fiir die
Gewerke Elektrotechnik, Raumlufttechnik,
Sanitar- und Heizungstechnik untergebracht.

Die einzelnen Etagen des Objektes wurden
Uber einen Fahrstuhl und Treppenhduser
miteinander verbunden. Der Haupteingang
im Erdgeschoss ist zum Horsaalgebaude aus-
gerichtet. Des Weiteren befinden sich dort zwei
grofere Seminarraume, eine Cafeteria, ein so-
genannter Stehkonvent sowie Raumlichkeiten
der Studentenvertretung AStA. Das 1. und 2.
Obergeschoss des Objektes wurden baugleich
ausgefiihrt und bestehen im Wesentlichen
aus jeweils sechs Seminarraumen in unter-

© Fotos: Michael Grosler

schiedlicher GréRenordnung sowie jeweils
einem zum Flur hin offenen Lesebereich. Bei
den haustechnischen Zentralen im Unterge-
schoss handelt es sich um eine Trafozelle,
eine Mittelspannungsschaltanlage, eine
Niederspannungsschaltanlage, einen Batte-
rieraum fiir die Sicherheitsbeleuchtung, einen
Nachrichtentechnikraum mit Abtrennung fiir
einen BOS-Raum, einen Raum fir die Hei-
zungs- und Sanitartechnik, sowie eine weitere
Zentrale fiir die Raumluft- und Kaltetechnischen
Anlagen. Das Flachdach wurde in Teilbereichen
extensiv begriint. Das Gebaude wurde mit
einer maschinellen Luftung ausgestattet,
die bei Bedarf auch zur Spitzenlastkiihlung
genutzt wird. Die Seminarraume erhielten
neben der elektronischen Grundausstattung
auch medientechnische Einrichtungen fir
die optimale Durchfiihnrung von Vorlesungen.

Am 14. Oktober 2010 wurde das neue Seminar-
gebaude der Universitatzu KéIn feierlich eroffnet.

© Fotos: SB

Horsaal

Erich-Kastner-Gesamtschule, Bochum

Neubau einer Mittelstufe

Leistungen: Planung und Objektiiberwachung, Sanitar- und Heizungstechnik, Raumlufttechnik,
Kaltetechnik, GLT-MSR-Technik, Gebaudeautomation, Léschanlagen, AuRenentwasserung

Architekt: rheinpark_r Architekten, Bochum

er Entwurf des Neubaus einer Schule fiir
die Mittelstufe ging Ende 2006 aus einem
Architektenwettbewerb mit dem Architekturbliro
rheinpark_r Architekten als Sieger hervor.
ZWP war wahrenddessen bereits hinsichtlich
des technischen Konzeptes beratend tatig.

Es wurde ein Neubau vorgesehen, in den drei
Bestandsgebaude der ehemaligen Haupt-
schule ,Auf der Mark" integriert wurden. Das
Gebaude wurde in unmittelbarer Umgebung
und als Ersatz des PCB-belasteten Altbaus
der Erich-Kastner-Schule errichtet. Der
Neubau der Mittelstufe der Erich-Kastner-
Gesamtschule ist fur einen 6-zligigen Betrieb
geplant und umfasst 24 Klassenrdume sowie
Fachraume flir Kunst, Naturwissenschaften,
Lehrkiichen, ein PC-Selbstlernzentrum, eine
Bibliothek und Flachen fiir die Verwaltung.

Darlber hinaus befindet sich im Zentrum
der drei 3geschossigen kubusformigen
Unterrichtsgebaude eine Aula fiir 500 Per-
sonen sowie die Mensa mit Catering-Kiiche.

Das Gebaudeensemble wird (ber einen
zentralen Fernwarmeanschluss versorgt, die
Gebaude sind iber Installationskanéle mitei-
nander verbunden.

Auch die Warmwasserbereitung fir die Haupt-
verbraucher (Lehrklchen, Cateringkulche)
erfolgt zentral.

Die Aula und die Mensa sind mit einer Liftungs-
anlage mit Warmertickgewinnung ausgestattet,
die fiir den hygienischen Luftwechsel und im
Bedarfsfall auch fir die entsprechende Kiih-
lung des Veranstaltungsbereiches sorgt. Die
Unterrichtsgebaude werden uber Heizkérper,
die Aula/Mensa Uber eine FuBbodenheizung
mit Warme versorgt. Der prognostizierte
Waérmeenergieverbrauch unterschreitet dabei
den nach Energieeinsparverordnung (EnEV)
einzuhaltenden Grenzwert um Uber 50%.

Die Ubergabe und die Inbetriebnahme der
neuen Schulgeb&ude erfolgten mit Schulbeginn
am 30.08.2010.

Cafeteria
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Realisierte Projekte

Neubau KfW-Westarkade, Frankfurt am Main

Neubau eines Kreditinstitutes

Leistungen: Planung und Objektiberwachung, Sanitar-, Raumluft-, Heizungs-, Feuerldsch- und

Kéltetechnik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Architekt: sauerbruch hutton architekten, Berlin

it der Westarkade erweitert die KfW-

Bankengruppe ihren Verwaltungskomplex
um ein 56 Meter hohes Blrohaus, bestehend
aus 15 Obergeschossen.

Das neue Gebaude bietet Arbeitsraum fir bis
zu 550 Mitarbeiter. Dank der Doppelfassade
und des Verzichts auf Brlstungen durch die
vollflachige Sprinkleranordnung erhélt die
Westarkade ein transparentes Erscheinungs-
bild. Wichtigstes Ziel der Planung war ein
oOkologisches und dennoch wirtschaftliches
Gebaude mit Vorzeigecharakter zu schaffen.
Das Gebaude ist vollflachig mit einer Bauteilak-
tivierung ausgestattet, wodurch die Raume
im Sommer natirlich Uber Riickkihlwerke
temperiert werden. Durch den Einsatz eines
Erdwarmetauschers und einer konsequent auf
hohe Energieeffizienz ausgelegten Anlagen-

ZWP news 2011 Seite 6

technik sowohl bei den raumlufttechnischen
Anlagen als auch bei dem Kanalnetz und
den eingesetzten Pumpen wird ein Primar-
energiebedarf von 100 kWh/a m? erreicht.

Die Westarkade wurde fiir die zentrale
Versorgung in den Kalte / Warmeverbund
der KfW integriert. Das Gebaude wird vor-
wiegend natiirlich beliftet. Eine mechanische
Liftungsanlage unterstiitzt lediglich im Win-
ter, um eine Wérmeriickgewinnung aus der
Luftung zu erméglichen. Im Sommer kann
die Liftungsanlage in Kombination mit dem
Erdwarmetauscher genutzt werden, um die
Behaglichkeit der Rdume weiter zu verbes-
sern. Dazu sind im Bereich der deckenhoch
verglasten Fassade im Boden Luftauslasse
vorgesehen, welche alternierend mit den
Unterflurkonvektoren angeordnet werden.

Biiroflur

© Fotos: SB




Zentrum fur Mikrosystemtechnik und Materialien, Berlin

Neubau eines Gebaudekomplexes

Leistungen: LPh 2-8 Planung und Bauoberleitung, Sanitar-, Heizungs-, Kélte-, Raumluft-, Gebau-
deleittechnik, Medizinische Gase, Reinraumtechnik
Architekt: Busmann + Haberer Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin

ach 2jahriger Bauphase ist nun seit Mai
2011 der Neubaukomplex ,Zentrum
fur Mikrosystemtechnik und Materialien” in
Berlin-Adlershof in Betrieb genommen worden.

Zusammen mit den Bauherren WISTA Ma-
nagement GmbH planten die Architekten
Busmann + Haberer Gesellschaft mbH von
Architekten ein Gebaudeensemble, die zu
einem Forschungs- und Produktionszentrum
mit chemischen und physikalischen Laboren
und angegliederten Blrordumen verschmelzen.

Die ErschlieBung von vier Bauteilen erfolgt
iber das Zentralfoyer, Bauteil 5 erreicht man
durch Bauteil 4 hindurch. Alle Labore sind
in den Bauteilen 1 bis 3 in einer Gegenuber-
anordnung zu den Biros geplant worden,
umoptimale Ablaufe bei der Forschung und
Auswertung der Erkenntnisse zu gewahrleisten.

Horsaal

Technikzentrale

© Fotos: SB

© Fotos: ZWP

mit Laboren und Bliros

Zur Kihlung der Labore wurde eine Betonkern-
aktivierung in den Geschossdecken vorgese-
hen. Jeder Bauteil verfiigt Giber eine Zuluft- und
Abluftanlage mit einer hocheffizienten Warme-
rickgewinnung sowie einer 24-Stunden-Abluft
mit 100%iger Redundanz. Im Bauteil 1 wurde
die zentrale Heizungsversorgung des Gebaudes
an die Fernwarme angebunden, die mit einer
Leistung von 1300k W fiir die statische Heizung
sowie fiir die RLT-Anlagen versorgt wird.

Im Bauteil 4 befinden sich die Technikraume
fiir die Bauteile 1 bis 5 mit Trafos, Elektro-
anlagen, Lagerrdumen, Gefahrstofflager
und Werkstatt. Der Technikraum fiir den
im Bauteil 5 befindlichen Reinraumbereich
der 100.000er Klasse ist hier ebenso un-
tergebracht wie die Kaltezentrale fir den
gesamten Gebaudekomplex, die mit zwei Kal-
temaschinen zu je 545kW ausgestattet wurde.

Technikzentrale:

Umbau des ehemaligen Heizkraftwerkes zu einem Horsaal
an der RWTH Aachen

Umnutzung eines Bestandsgebaudes

Leistungen: Planung und Objektliberwachung, Sanitartechnik, Heizungs-, Raumluft-, Kéltetechnik,
Elektro- und Nachrichtentechnik, Férdertechnik, Gebaudeautomation

Architekt: IP arch, Aachen

ie Fassade des ehemaligen Universitats-

kraftwerks leuchtet in der Dunkelheit in
orangeroten Farben. Den 28 Meter hohen,
elf Meter breiten und 34 Meter langen Kubus
Uberzieht eine aus Lamellen konstruierte Alumi-
niumhaut. Aus den so entstehenden Schlitzen
strahlt warmes Licht, welches durch LEDs im
Fassadenzwischenraum erzeugt wird. Bei
Dunkelheit erinnert der Bau so an seine einstige
Funktion als Warmequelle der Universitat.

Auf einer Nutzfldche von rund 950 Quadrat-
metern befinden sich nach der Umnutzung
zwei Horsale mit jeweils knapp 200 Sitzplatzen
sowie Seminar- und Multifunktionsraume.

Im Gebaudeinneren kontrastieren die weilen
Stahltrager mit den orangefarbenen Beton-
wanden, die ebenfalls an die ehemalige
Nutzung und die Nahe des angrenzenden
Teiles des Heizkraftwerkes erinnern sollen.

Fur eine erstklassige Lernumgebung wurde das
Gebaude auf den modernsten Stand gebracht.
So wurde eine Teilklimaanlage eingebaut,
die zusatzlich zu den Heizkdrpern ein gutes
Raumklima gewahrleistet.

Darliber hinaus wurde moderne Kommu-
nikationstechnik inklusive Medientechnik
eingebaut. Fiir die benachbarte Bebauung
des Forschungsbetriebes ist im Erdgeschoss
eine Druckluftanlage integriert worden. Das
als Hochhaus eingestufte Gebaude wird
brandschutztechnisch durch eine Sprinkler-
anlage und flachendeckende Rauchmelder
inklusive Sprachalarmierungsanlage geschiitzt.

Direkt an die neue Umnutzung grenzt ein
verfallener Teil des alten Heizkraftwerkes. Eine
Entkernung und Sanierung dieses Gebaudeteils
ist ab 2020 angedacht.
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Bundesakademie fiir Sicherheitspolitik, Berlin

Umbau und Modernisierung des historischeren Saals

Leistungen: Planung und Objektliberwachung, Heizungs-, Kélte-, Raumluft- und Sanitartechnik,
GLT-MSR-Technik, Elektro-, Nachrichten- und Férdertechnik, Grundleitungen

Architekt: Architekten am Kaiserdamm

as Schloss Schénhausen ist ein

Barockschloss mit weitlaufig begriinter
Anlage im Ortsteil Niederschonhausen
des Berliner Bezirks Pankow und gehort
zur Stiftung ,PreuBische Schlésser und
Garten Berlin-Brandenburg®. Dem Schloss
vorgelagert ist ein Gebaudeensemble mit
Konferenzgebaude und Festsaal (Historischer
Saal), welches in der bewegten Geschichte
Deutschlands unterschiedliche Nutzungen
erfahren hat. So diente der Gebaudekomplex
seit 1965 als Gastehaus fir internationale
Besucher der DDR-Regierung und nach der
Wende tagte hier der ,Zentrale Runde Tisch®.
Seit Marz 2004 hat die Bundesakademie
flr Sicherheitspolitik (BAKS) auf dem
Gelande des Schlosses ihren Dienstsitz.

Der denkmalgeschiitzte historische Saal wurde
im Rahmen von UmbaumaRnahmen technisch
modernisiert. Dabei wurden intensive Abstim-
mungen mit dem Denkmalschutz geflihrt um das
Erscheinungsbild des Saales trotz Modernisie-
rung der Technik nicht zu beeinflussen. Die Be-
leuchtungsanlagen wurden im Sinne des Denk-
malschutzes in ihrer duBeren Ansicht erhalten.

Fir die Strom- und Datenversorgung des
historischen Saals, der nun als Bespre-
chungs- und Konferenzraum genutzt wird,
ist als Grundinstallation ein estrichliberde-
cktes Kanalsystem umgesetzt worden. Die
Bodenelektranten sind so angeordnet, dass
fur alle Bestuhlungsvarianten des Nutzers die
Medienversorgung sichergestellt werden kann.

Der Festsaal wurde mit moderner AV-Me-
dientechnik ausgeristet. Neben einer neuen
Beschallungsanlage, die fiir Sprachwiedergabe
optimiert wurde, ist auch eine neue Videoprojek-
tionsanlage Uber zwei Beamer auf zwei Projek-
tionswénde (4,00 x 3,00 m) eingebautworden.

Eine Funk-Dolmetscheranlage auf dem neu-
esten technischen Stand (fir drei Sprachen
mit Kopplung zur Konferenzanlage und 150
Empfangern), die zur Verstandigung bei interna-
tionalen Veranstaltungen bendtigt wird, enthalt
eine digitale, drahtgebundene Konferenzanlage
mit 64 Sprechstellen, eine Videokonferenzanla-
ge mit Codec und zwei Systemkameras, eine Vi-
deoanlage bestehend aus Kameras und sechs
Monitoren zur Unterstiitzung der Dolmetscher.

" Technikzentrale

Gebaudeensemble

Dolmetscherkan

’Technikzentrale

© Fotos: SB
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Boulevard Berlin, Karstadt Filiale in Berlin-Steglitz
Sanierung und Erweiterung eines Einkaufszentrums

Leistungen: Planung und Objektiiberwachung (Lph 5 - 8), Sanitér- und Feuerldschtechnik,
Heizungs-, Kalte-, Raumlufttechnik, Elektrotechnik, Fordertechnik, GLT-MSR-Technik
Architekt: Ausfiihrungsplanung: Aukett + Heese GmbH, Berlin

ie Multi Veste Berlin GmbH realisiert mit dem

Projekt ,Boulevard Berlin“ auf den Liegen-
schaften Berlin-Steglitz, Schlossstrasse 7-10
und Schlossstrasse 11-15 eines der groiten in-
nerstadtischen Einkaufszentren Deutschlands.
Es ist vorgesehen, die beiden ehemaligen Wert-
heim- und Karstadt-Warenhauser gemeinsam
mit der dazwischen liegenden Treitschkestrale
zu einem Einkaufszentrum zusammenzufihren.
Die Realisierung des Projektes ist in zwei
Phasen bzw. drei Bauabschnitten geplant.

Im Rahmen des ersten Bauabschnittes erfolgte
die Sanierung und Aufstockung des bestehen-
den Karstadt Warenhauses. Im zweiten und
dritten Bauabschnitt (Phase 2) sind der Abriss
des Wertheimgebaudes und die Neuerrichtung
des gesamten Einkaufszentrums vorgesehen.

Der erste Bauabschnitt wurde am 2.April 2009
mit einer Gesamtmietflache von ca. 24.000
m? erdffnet. Alleiniger Mieter ist Karstadt
zusammen mit ,Le Buffett“ und ,PERFETTO".

Die Verkaufsflachen einschlieRlich der dazu-
gehorigen Verkehrs- und Nebenflachen des
Centers sind vom Basement bis ins 2.0berge-
schoss angeordnet.

In den Ebenen 3.1 und 3.2 werden Parkmdg-
lichkeiten auf ca. 300 Stellplatzen geboten,
insgesamt sind 1200 Stiick geplant, welche so
optimal und komfortabel an die Verkaufsflachen
angebunden sind. Ebenfalls in dieser Ebene sind
gastronomische Angebote mit dem Restaurant
,Le Buffett* angesiedelt.

Die Technikflachen sind innerhalb der Kubatur
des Gebaudekonzeptes angeordnet, neben Tech-
nikflachen im Basement und im 2.0bergeschoss
wird das 4.0bergeschoss als Technikzentrale
genutzt. Die Be- und Entliftung der Verkaufs-
flachen, Gastronomiebereiche sowie Sozial- und
Nebenrdume erfolgt Gber Teilklimaanlagen. Die
wassergekiihlte Kaltemaschine ist in der Dach-
zentrale aufgestellt. Das Gebaude ist mit einer
flachendeckenden Sprinkleranlage geschiitzt.

© Fotos: SB

Boulevard Berlin

Restaurant im Obergeschoss

Erschliefung

= Lichtdecke

© Fotos: FUNDUS FONDS

City-Center Bergedorf, Hamburg

Neubau eines Geschéftshauses mit Blroflachen
Leistungen: Planung, Sanitar- und Sprinklertechnik, Kélte-, Heizungs- und Raumlufttechnik,
Elektro- und Nachrichtentechnik, Gebaudeautomation, Grundleitungen, Thermische Simulation
Architekt: LP 1-4: gmp, von Gerkan Marg und Partner, Aachen

LP 5-8: Architekturbiro Utz Burchard, Kéin

ei dem Neubau City-Center Bergedorf (CCB)

handelt es sich um eine Handelsimmobilie,
welche im Bereich des Bahnhofvorplatzes in
Hamburg Bergedorf als Erweiterungsbau zu
dem bestehenden Einkaufszentrum aus dem
Jahre 1973 errichtet wurde. Das Gebaude
wird gemischt genutzt: Verkaufsstatten im
Erdgeschoss und 1. Obergeschoss (ca. 40
Fachgeschafte) und Blronutzung im 2. und
3. Obergeschoss. Die Erschliefung des
Gebaudes erfolgt aus dem AuRenbereich,
sowie (ber eine unterhalb des Gebaudes
angeordnete Tiefgarage. Kern des Gebéau-
des ist eine innenliegende Mall, welche sich
Uber die gesamte Gebaudelange erstreckt.

Der neu entstandene Baukdrper wurde in
ein Gesamtensemble von weiteren Ge-
bauden gestalterisch integriert. Uber eine
zum Gebaude gehdrende Briicke (iber den
Fluss Serrahn wird die Verbindung zum
alten City-Center Bergedorf hergestellt.

Es wurden Liftungsanlagen fiir die Verkaufs-
statten und Blrobereiche vorgesehen. Die
Anlagen erfiillen die Vorgaben der Verkaufsstat-
tenverordnung. Neben Nonfood-Bereichen sind
auch Food-Bereiche im Gebaude vorhanden,
welche Uber separate Liftungsanlagen ver-
und entsorgt werden. Sprinkleranlagen sind
flachendeckend im Gebaude integriert. Die
Versorgung mit Medien wurde mietbereichs-
weise mit eigenen Z&hlern geplant, so dass
eine Abrechnung je Mieteinheit mdglich ist.
Die Erfassung erfolgt (iber M-Bus-basierte
Systeme. Im Zuge der Planungsleistungen
wurde ebenso eine Gesamtintegration aller
zum Ensemble gehdrenden Gebéude durch
standardisierte Software-Schnittstellen im
Bereich Automatisierungstechnik (OPC) auf
eine neu zu planende zentrale Leitstelle durch
ZWP vorgenommen. Das Gebaude umfasst ca.
33.000 m? BGF. Die Kalteleistung betrégt ca.
1.400 kW. Die Gesamtluftmenge der Liftungs-
anlagen betragt ca. 240.000 m3/h.
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Themenschwerpunkt: Energetische Sanierung

Gute Griinde fiir die energetische Gebaudesanierung

ie meisten Gebaude, die im vergangenen

Jahrhundert realisiert wurden, entstanden
unter den Prédmissen niedriger Energiepreise
und einer unbekannten Erderwarmungs-
problematik durch das Verbrennen fossiler
Energietrager wie Kohle, Erdél und Erdgas.
Beide Sachverhalte haben sich grundlegend
geéndert. Wahrend die Energiepreise seit
1970 um 600% angestiegen sind, wird immer
deutlicher, dass die weltweit zunehmende
CO,-Emission das momentane Klima mit
dramatischen Auswirkungen veradndern wird.

Neben diesen gesellschaftlichen Themen
stehen fir den Betreiber einer Immobilie
die Nachhaltigkeit und Werthaltigkeit seiner
Immobile, Betriebskosten, Preissteigerungen
fiir Energiekosten, Vermeidung von Leerstands-
risiken im Vordergrund. Das Innovationszen-
trum der ZWP Ingenieur-AG hat sich diese
Schwerpunkte zum Leitgedanken gemacht und

unterstlitzt Bauherren mit den richtigen MaR-
nahmen, die Zukunft der entsprechenden
Immobilie zu sichern. Dabei zeigen wir die
Potentiale einer Energetischen Sanierung auf,
die unter Berucksichtigung der Wirtschaftlichkeit
den Betrieb der Inmobilie zukunftssicher, um-
weltfreundlich und wettbewerbsfahig machen.

Unsere Untersuchungen setzen sich dabei um-
fassend mit den vorgefundenen Ist-Zusténden
auseinander und analysieren diese detailliert.
Im Ergebnis erarbeiten wir konkrete MaRnah-
men zur Energieeinsparung sowie Komfortstei-
gerung der zu untersuchenden Immobilien und
bewerten diese wirtschaftlich und 6kologisch.

Mit den folgenden schematischen Darstellungen
méchten wir vermitteln, welche Mdglichkeiten
der Energie- und Kosteneinsparung mit einer
sanierungsbediirftigen Immobilie mdglich sind.

Einsparmaglichkeiten bei Ihrer Inmobilie

Das Einsparpotential von Bestandsimmobili-
en ist je nach Zustand von Gebaudehiille
und Haustechnik unterschiedlich gro®. Wenn
nicht der Denkmalschutz oder eine geringe
Restnutzungsdauer dagegen sprechen, kann
mit einer Sanierung der Gebaudehdille und der
Haustechnik das gleiche Bedarfsniveau wie das
eines energieeffizienten Neubaus erreicht werden.

Doch wie kann das konkret beziffert werden? Wo
sind die Schwachpunkte der eigenen Immobile?

Wie kann das mdgliche Eisparpotential ermittelt
werden? Welche Bereiche kdnnen (iberhaupt sa-
niert werden und wie geschieht das wirtschaftlich?

Um hier die richtigen MaRnahmen zu ermitteln
ist im Vorfeld eine Analyse des jeweiligen
Gebéaudes notig, bei der wir uns von der Ma-
xime der nachhaltigen Planung leiten lassen:

Bedarf reduzieren — Restbedarf effizient
(regenerativ) erzeugen.

Bedarf reduzieren - Restbedarf effizient (regenerativ) erzeugen

Gebaudehlille Haustechnik

\¢

)
i

O
O

+

O
(m]

=

Restbedarf
regenerativ
ergénzen

Waérmeverlust
reduzieren

Ergebnis
\ ) )
/ \ ~” Geringere Betriebskosten
= DD Hoherer Komfort
[m] Nachhaltig gesicherte Bausubstanz
.I Reduktion von CO2-Emissionen
Effizientes
Gebaude

Schema: Pramissen zur Energetischen Sanierung allgemein
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Bedarf reduzieren

Das bedeutet, alles zu untersuchen und zu er-
mitteln, was einen Fremdwarme- oder Fremd-
kaltebedarf iberhaupt erst erzeugt. Wie effizient ist
die warmetechnische Qualitit der Gebaudehiille
(Wande, Baden, Décher, Fenster etc.) und welche
realistischen Madglichkeiten gibt es, diese zu
verbessern? Kann die Dichtigkeit der Hiille ver-
bessert werden? Konnen Warmebrticken (Sttirze,

Heizkorpernischen etc.) identifiziert und
beseitigt werden? Ist der Sonnenschutz
effizient oder fehlt er etwa vdllig, verursacht
eine Sonnenschutzverglasung einen ganz-
jahrigen Kunstlichtbedarf, unabhangig vom
Tageslichtangebot? Alle relevanten Bereiche
der Immobile, jedes Bauteil wird auf den
jeweiligen Sanierungsbedarf hin untersucht.

Gebéaudehdlle

Ubliche Konstruktionen
Gebaudehille bis 1978

(5B

-0 O-p
0 O

t

Fenster
U =5,0-2,7 W/(m?« K)

AN “ Aufenwand

Upw=22- 1,0 Wi(m? «K)

)

Dach
Upa= 2,6 - 1,4 WI(m? xK)

Kellerdecke
Upg =1,55-1,0Wi(m?xK)

()
v

ooo

!

Gebéudehiille nach der
Energetischen Sanierung

e Fenster 3-fach verglast
Uy =0,9 Wi(m? xK)

oon

Aufenwand mit Dammung
Upw = 0,2 Wi(m? x K)

)

Dach mit Dammung
Upa=0,15 W/(m?xK)

/T \

Kellerdecke mit Ddmmung
Upg = 0,3 Wi(m? xK)

Schema: Einsparpotential bei Energetischer Sanierung der Gebaudehiille

Restbedarf effizient (regenerativ) erzeugen

nsere Analyse setzt sich auch im Bereich der

Erzeugung detailliert mit dem vorhandenen
Bestand auseinander und bewertet hier sehr
sorgfaltig, welche vorhandenen Einrichtungen
weitergenutzt werden kénnen und welche zu
ersetzen sind. Passt die vorhandene Erzeu-
gungssubstanz zum neuen reduzierten Bedarf?
Kann die Warmeverteilung (Rohrnetz) und die
Wérmelbergabe (Heizflachen) weiter genutzt
werden? Sind die vorhandenen Heizflachen
durch die Bedarfsreduktion (DdmmmaRnahmen)
nun in der Lage, den Restwérmebedarf auf
niedrigem Temperaturniveau zu bertragen?
Kénnen regenerative Warmequellen mit
Hilfe von Warmepumpen eingesetzt werden
(Geothermie, Grundwassernutzung etc.)?

Gibt es Moglichkeiten zur solaren Warmeerzeu-
gung? Kann effektive Warmeriickgewinnung
(Luftungsanlagen, Kleinkalte) realisiert werden?

Unter Berlicksichtigung der Wirtschaftlichkeit
beantworten wir in unseren Studien diese Fra-
gen und ermitteln ein individuelles Ergebnis fir
das jeweilige Gebaude. Unsere Erfahrungen
haben gezeigt, dass der Endenergiebedarf in
Bestandsbauten durch die Energetische Sa-
nierung um 60 % und der fossile Primérener-
giebedarf um bis zu 80 % reduziert werden
kann. Das bringt neben einer Minderung von
CO,-Emissionen vor allem eine hohe Einspa-
rung der Betriebskosten des Gebaudes mit
sich, und sichert die Bausubstanz nachhaltig.

Haustechnik
Ubliche Konstruktionen Haustechnik nach der
der Haustechnik bis 1978 Energetischen Sanierung
) —\% Heizung
Helzung - Brennwertnutzung
B - Konstanttemperierter Kessel = - Nutzung der Umweltwarme durch Warmepumpen
= -t ilung 4 = - Solare Wa i fiir
=] =) und Heizung
. . - Kraft-Warme-Kopplung
wy
Liiftung /——\ .
= == - Hohe Undichtigkeiten (Fugenliftung) — Liiftung
<«— Ml o= - Fensterliftung - Dichte Hillle reduziert Dauerliiftung
+— Ml <~ - Keine Wa L - Liiftungsanlagen mit Warmerickgewinnung
/—\ Beleuchtung x Beleuchtung
— - MaRige Leuchten und Leuchtmittel ——— - Energieeffiziente Leuchten und Leuchtmittel
—am wirkungsgerade - Tageslichtabhangige Regelung
- Keine angige Regelung - Présenzabhéangige Steuerung
)
Lo
Schema: Einsparpotential bei Energetischer Sanierung der Haustechnik © Schemata: ZWP Ingenieur-AG

ZWP news 2011 Seite 11



St. Vincenz-Haus, Koln

Energetische Sanierung eines Bestandsgebaudes aus der Griinderzeit

Auftraggeber: Stiftung St. Vincenz-Haus Betriebsgesellschaft mbH

Architekt: Von Lom Architekten GmbH, Kdln

Leistung: Bestandsaufnahme, Energetische Sanierung

as St. Vincenz-Haus in Kdln ist ein Alten- und

Pflegeheim, in dem bis zu 389 Bewohner
zu Hause sind. Die aus 1920 und aus 1980
vorhandene Bausubstanz wurde ebenso wie die
aus 1980 stammende Technische Geb&audeaus-
ristung einer intensiven Analyse unterzogen.
Dabei wurden die tatsachlichen Energiever-
brauche mit Hilfe von Klimafaktoren korrigiert,
um die Effizienzklasse des Hauses zu ermitteln.

In einem zweiten Schritt wurden realistische
energetische Sanierungsmafnahmen beziiglich
ihrer Wirtschaftlichkeit und ihrer 6kologischen

Auswirkungen untersucht. Dabei wurden die
zu erzielenden Energieeinsparungen mit Hilfe
von Simulationsprogrammen berechnet. Im
Ergebnis konnten fast alle vorgeschlagenen
Sanierungsvorschldge einen internen Zinsfuss
erreichen, der deutlich oberhalb eines Kapitel-
zinses in Hohe von 5% p.a. lag.

Wenn alle Sanierungsmafinahmen realisiert
sind, kann der Warmeenergiebedarf fiir Heizung,
Liftung und Warmwasserbedarf auf nur noch
30% gegenuber Stand heute abgesenkt wer-
den. Die CO,-Emissionen sinken entsprechend.

Nachfolgend lesen Sie Ausziige aus der Bestandsanalyse und den daraus folgenden MalRnahmen:

1. Bestandsanalyse bautechnisch: wérmetechnische Kenngrofien

Bauteil U-Wert Bemerkungen
[W/m3K]
Kellerboden beheizte Bereiche 0,80 Estrich auf DAmmung 4cm

EG- Decke zum unbeheizten Keller 1,20 Massivdecke Kappengewdlbe
AuRenwand StralRe 1,70 Ziegelmauerwerk ~1900
AuBenwand Hofseite 0,55 7,5cm Kerndammung

Fenster Holz 2,90 4/12/4 Verglasung

Fenster Aluminium 3,40 Alurahmen thermisch getrennt
Oberste Geschossdecke zu unbeheizt | 0,50 8cm Ddmmung abgehéngt
Dachflachen beheizter Rdume 0,50 8cm Ddmmung

Tabelle: Analyse der Bauteile beziiglich des Warmedurchgangskoeffizienten

Festgestellte Mangel:

ungedammte untere Geschossdecken und viele Warmebriicken
ungeddmmte AuRenwande, unzahlige Warmebriicken
hohe Undichtigkeit der Fenster mit hohen U-Werten

Rohrleitungsnetz zur Wasserversorgung sanierungsbediirftig
Warmeversorgung beinhaltet viele kleine Kalteerzeuger

=
=
=
2 ungeddmmte Dachkonstruktion, defekte Dammung oberste Geschossdecke
=
=
=

keine bedarfsorientierte Luftungstechnik, keine Warmeriickgewinnung,

problematische Anlagenkonzeption

© Grafik: ZWP Ingenieur-AG

St. Vincenz-Haus, Koin

efhnische Bestandsaufnahme:
ungeddmmte AuBenwénde
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2. Verbrauchsanalyse: Warmeverbrauch nach Regeln zur Erstellung eines bedarfsbasierten Energie-

ausweises und Effizienzklasseneinteilung

: Messung | aufJahe | TWWE® | Haizung | faktor? | Heizung ber. | Heizung | TWWB | gesamt

[Wh  [Wh]  [KWh]  [kWh] [kWh]  [WWhim'a] [KWhim'a] [KWhimra] |

Femwame | 10.122003 | 23122004 | 2667000] 2826257| 300000| 2528257) 125 3160321 1861 | 158 | 1818
Ferwdrme | 24122004 | 31122005 | 2707498] 2656551 300000 2356551  1.20| 3039951 1587 | 158 | 1755
Femwame | 01.01.2006 | 26122006 | 279955| 2830576 300000| 2530576) 132 3340360 1755 | 158 | 1913
Femwirme 28122006 | 31.12.2007 2820945 2805572 300000 2505572 1.41 3532857 185.6 158 201.4
Femwame | 01.01.2008 | 30122008 | 2606612] 2613773| 300000| 2313773] 128 2961620 1556 | 158 | 1714
Mittelwerts| 1685 | 158 | 1843

O kWhim# &7 kWhim®a EwWnimta | tES KWhima

o ()

Tabelle: Die ermittelten Werte weisen einen hohe Ineffizienz nach

250 kWhim®s

3. SanierungsmaBnahmen und Einsparungen:

Dammwerte der oberen Geschosse verbessern sowie Abdeckung der Warmebriicken
Verglasung/Fenster abdichten fiir verbesserte Dammwerte

Fassadenddmmung nach Abbruch der Vorhangschale

Solaranlagen zur Unterstlitzung der Trinkwassererwarmung

Erganzung fehlender Warmedammung an Rohrleitungen und Armaturen

Austausch ungeregelter Pumpen durch hocheffiziente drehzahlgeregelte Pumpen
Austausch der Heizkérperventile inkl. Einregulierung

Sanierung der zwei vorhandenen Abluftanlagen

Ermeuerung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

4. Wirtschaftlichkeitsebetrachtung: Annuitdtenmethode der VDI 2067

S  Finanzierung der Investition Uber Kredit innerhalb des Betrachtungszeitraumes

<  Finanzierung der Betriebskosten Uber einen am Anfangszeitpunkt
aufgenommenen Kredit innerhalb des Betrachtungszeitraumes

> Berechnung der Annuitét (jahrliche Zahlung aus den Elementen Zins und
Tilgung) der jeweiligen Kredite (iber den Betrachtungszeitraum

< Betrachtung von Neubeschaffungen wahrend des
Betrachtungszeitraumes und Restwerte am Ende der Laufzeit

Interner ZinsfuB > Kapitalzins (5%) = wirtschaftliche Losung
Investkosten | Annuitit il
Zinsfub
Energetische
SanierungsmaBnahme
€ € %
Austausch der Heizungspumpen 12.369 805 17,36%
Austausch HK‘VIHHI.M 39.000 25371 31,16%
Ventile mit Voreinstellung
Fiir Appartements elektr. Thermos- 32.500 2114 34.76%
tatventile
Fiir temporér genutzte Raume Ein- 9.250 602 2081%
bau elektr. Thermostate mit zentra- ’
lem Zeitprogramm
Ergénzung der fehlenden Dim- 5.000 325 8,46%
mung von Rohrleitungen und
Armaturen

Tabelle: Beispiel Wirtschaftlichkeitsberechung Wérmeversorgung

© Tabellen: ZWP Ingenieur-AG

Eh BeStandsaufnahme:
Luftungstéchnik

Bautechnische Bestandsaufnahme:
Luftuhgstechnik

Bautechnische Bestandsaufnahme:
- Luftungstechnik

: S Bautechnische Bestandsaufnahme:
{ Gebaudeautomation

Isaufnahme:
Gebaudeautomation

© Fotos: ZWP Ingenieur-AG
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Justus-Liebig-Universitat GieRen

Neubau Chemiegebaude

Leistungen: Planung und Objektliberwachung, Sanitér-, Heizungs-, Raumluft- und Kaltettechnik,
Kiihidecken, Sprinkler, GLT-MSR-Technik, Gebaudeautomation, AuRenentwasserung, Grundleitungen,
Loschanlagen, Medientechnik, Studie Energieerzeugungsvarianten, Stromungssimulation

Architekt: Gerber Architekten, Dortmund

er Neubau ,Chemie" der Justus-Liebig-

Universitat GieBen besteht aus einem
Gebaudekomplex mit drei Gebaudeteilen
(Praktikum, Forschungslabor und einem
Horsaalgebaude). und ist fir etwa 500
Studenten konzipiert. Neben Instituten fiir
Anorganische und Analytische Chemie,
Organische Chemie, Lebensmittelchemie,
Biochemie und Didaktik der Chemie findet in
dem 13.000 Quadratmeter groRen Gebaude
auch das Physikalisch-Chemische-Institut
eine neue Heimat. Im Foyer werden Ausstel-
lungen und Veranstaltungen stattfinden und
im neuen Horsaalgebaude entstehen fiinf
Vortragsséle in unterschiedlichen GroRen.
Die Versorgung des Komplexes erfolgt Gber

3D-Grafiken: © IfBW Ingenieurbiiro fir Brandschutz Wuppertal GmbH

die Fernwarme- und Fernkaltezentrale im
Untergeschoss. Fiir die Laborrdume wurden
entsprechende mechanische Liiftungsanlagen
geplant. Auf Grund der Raumlichen Situation
wurde durch ZWP in diesem Zusammenhang
auch die mogliche Rickkopplung zwischen
Fortluft und Frischluftansaugung zu durch eine
Strémungssimulation untersucht. Die spezielle
Frage war unter welchen Bedingungen in der
Fortluft enthaltene Stoffe tiber die AuBenluftan-
saugung wieder ins Gebaude hinein gelangen
koénnen und die Kopplung zu minimieren.

Der erste Spatenstich erfolgt am 29.November
2010 und die Ubergabe des Gebaudes ist fir
den Sommer 2013 geplant.

© 3D-Grafik: Gerber Architekten

Stadtisches Klinikum Solingen
Modernisierung Haus E

Leistungen: Planung und Objektiiberwachung, Sanitartechnik, Heizungs-, Raumluft-, Elektro- und
Nachrichtentechnik, GLT-MSR-Technik, Medizintechnik/technische Gase
Architekt: IfBW Ingenieurbiro fiir Brandschutz Wuppertal GmbH, Wuppertal

as Stadtische Klinikum Solingen plant
die Modernisierung der Pflegebereiche

Bei der Modernisierung der Pflegestationen
wurden ein zukunftsweisendes Hygienekonzept

im Haus E. Diese soll die medizinische Ver-
sorgung fiir gesetzlich krankenversicherte
Patienten sicherstellen. Im ersten Planungs-
schritt werden die stdliche Pflegestation im
1. Obergeschoss (E12) sowie die nérdliche
Pflegestation im 5. Obergeschoss (E51) voll-
standig modernisiert. Die Pflegestation E51
entspricht architektonisch weitestgehend der
Pflegegruppe E12. Allerdings wird die E51 als
Privatstation ausgebaut und genutzt werden.
Die technischen Anlagen entsprechen groR-
tenteils dem Baujahr des Objektes von 1976.

und ein modernes Design bei der Sanitaren
Ausstattung verwirklicht. Beriihrungslose
Armaturen, Duscharmaturen mit ,cool Touch®
Effekt und nahezu barrierefreie Bader mit
Duschwannen in der GroRe von 150 x
100cm sind nur einige Merkmale der neuen
Pflegestationen E51 und E 12.

Die Ausfihrung der Planung erfolgte im
laufenden Betrieb die dartiber und darunter
liegenden Stationen blieben wahrend
der gesamten Bauzeit weiter in Betrieb.
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LVR-Klinikum Bonn

Neubau Kinder- und Jugendpsychiatrie, Tagesklinik und Ambulanz

Leistungen: Planung und Objektiiberwachung, Sanitartechnik, Heizungs-, Raumluft-, Kaltetechnik,

Gebaudeautomation, AuRenentwasserung

Architekt: sander hofrichter architekten, Ludwigshafen

Der Neubau in Passivenergiehausbauweise
wird fir die geschlossene Kinder- und
Jugendlichen-Station errichtet. Mittels einer
leistungsfahigen Warmeriickgewinnung der
Liftung und der thermischen Solaranlage zur
Warmwasserbereitung wird der notwendige
Primarenergieverbrauch verringert. Die
Heizwérme wird aus dem zentralen Block-
heizkraftwerk auf dem Klinikgelande geliefert,
die Trinkwarmwasserbereitung erfolgt im
Durchflussverfahren, um kein Trinkwarmwasser
speichern zu miissen. Die Bereitstellung der
dazu notwendigen Leistung erfolgt mittels des
heizungsseitigen Warmespeichers, dieser dient

3D-Grafiken: © woernerundpartner

auch der Speicherung der solaren Energie.
Das Kalt- und Warmwassernetz ist bis an die
letzte Entnahmestelle durchgeschliffen, um
stagnierende Wassermengen zu verhindern.
Die Luftmengen sind auf das hygienisch not-
wendige Mal ausgelegt, das Kanalnetz ist fir
die notwendige Optimierung des Strombedarfs
der Ventilatoren geplant. Im Sommer wird die
Zuluft mittels der Befeuchtung der Abluft mit an-
schlieBendem Wérmeaustausch der Zuluft zur
abgekuhlten Abluft gekihlt. Die vom Bauherrn
durchgefiihrte Simulation zeigt, dass die som-
merliche Uberhitzung mit der adiabat gekiihlten
Zuluft auf das notwendige MaR reduziert wird.

Grafiken: © sander hofrichter architekten
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Universitatsklinikum Aachen (UKA ITS)

Neubau einer operativen Intensivstation

Leistungen: Planung und Objektliberwachung, Sanitéar-, Heizungs-, Raumlufttechnik, Medizinische
Gase, Mess- und Regeltechnik, Gebaudeleittechnik und Elektrotechnik

Architekt: woernerundpartner

ei der BaumaBnahme handelt es sich um

den Neubau der operativen Intensivstation
und einer Entbindung am Universitatsklini-
kum Aachen. Das Neubauvorhaben steht im
Zusammenhang mit der Neustrukturierung
des Pflegebereichs des Universitatsklinikums
Aachen. Die Pflegegeschosse werden in 3
Bauabschnitten saniert. Derzeit befindet sich
die Sanierung des 1. Bauabschnittes in der
Bauphase. Der Neubau der operativen Inten-
sivstation wird als viergeschossiger Riegel an
das Bestandsgebaude angebaut. In Verbindung
mit den Planungen der UmbaumaRnahmen
des 2. Bauabschnittes zur Neustrukturierung

Laboratoire National de Santé, Luxemburg

Neubau Laborgebaude

Leistungen: Planung und Objektliberwachung, Sanitér-, Heizungs-, Kalte- und Raumlufttechnik,
Feuerléschtechnik, Elektro- und Nachrichtentechnik, Fordertechnik, Medientechnik,

Tageslichtsimulation
Architekt: van den Valentyn, Kéln

urch das Groherzogtum Luxemburg wer-

den das Nationale Gesundheits- sowie das
Umwelt- und Veterinarlabor an einem neuen
Standort zusammengefasst. Der 6geschos-
sige Neubau hat eine Hauptnutzflache von
ca. 15.000 m2 Neben den Standardlaboren
der Sicherheitsstufen S1 und S2 sind je ein
S3-Bereich flir Human- und Veterinarmedizin

vorgesehen. In den Laboren wird die gesamte
technische Gebaudeausristung in Sichtinstalla-
tion verlegt. Fir die Versorgung mit Elektroener-
gie und Warme fiir die Gebaudeheizung ist ein
Blockheizkraftwerk vorgesehen. Die AuRenluft
wird vollstandig Uber ein Erdwarmetauschersy-
stem vorkonditioniert. Die Technologie der adia-
baten Fortluftbefeuchtung kommt zum Einsatz.

des Pflegebereiches mussen zwei operative
Intensivstationen verlagert werden. Im Bereich
des 2. Bauabschnittes sind zurzeit die Kinder-
intensivstation mit 20 Betten und die Station fiir
Schwerbrandverletzte mit 6 Betten angesiedelt.
Diese Stationen, momentan ohne Tageslicht,
sollen organisatorisch, personell und mit dem
kirrzesten Weg fiir die Patienten der Fachuber-
greifenden Kilinik fiir operative Intensivmedizin
angegliedert werden. Durch den geplanten
Anbau an die operativen Intensivstationen
und kurzem Weg zur zentralen OP-Abteilung
entstehen optimale Anbindungen. Zusétzlich
wird eine Entbindungsstation untergebracht.

Foto: © van den Valentyn, Kéln
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Miinchner Riickversicherung, Miinchen
Generalsanierung und Erweiterung des Gebaudes

Leistungen: Planung, Sanitér-, Heizungs- und Liiftungstechnik, GLT-MSR-Technik, Elektro- und Nach-
richtentechnik, Férdertechnik, Sprinklertechnik, Simulationen, Energiekonzept

Architekt: sauerbruch hutton architekten, Berlin

as bestehende Biirogebaude der Miinchner

Riickversicherung im Herzen Miinchens soll
einer kompletten Sanierung und Modernisierung
unterzogen werden. Der architektonische Entwurf
wurde vom Biiro sauerbruch hutton architekten
in Berlin entwickelt. Neben einer neuen Fassade
wurden die kompletten inneren Strukturen neu
Uberdacht. Atriumsbereiche lassen nun eine weit-
gehend natiirliche Belliftung der Blrordume zu.
Das Gebaude wird nach seiner Fertigstellung neben
Biiroraumen auch ein Rechenzentrum der Miinch-
ner Riickversicherung beherbergen. Die Birordume
erhalten eine Kiihldecke, welche im Winterbetrieb
zur Beheizung nutzbar ist. Additiv wurden fir die
natrlich luftbaren Birordume auch mechanische
Liiftungseinrichtungen geplant, um eine Warme-
rickgewinnung aus der Abluft zu ermdglichen.

Insbesondere im Birobereich wurde der Tages-
lichtnutzung gréRte Prioritat gegeben, so dass die
Beleuchtung tiber Lichtsensoren gesteuert und der
Sonnenschutz im oberen Lammellenbereich zur
Lichtlenkung starr eingestellt wird. Bei Verande-
rungen der Birotrennwande kann ohne Installati-
onsaufwand die Technik den neuen Raumflachen
angepasst werden, was durch Umschlussarbeiten
am Kalteverteiler in der Flurdecke sowie Umpro-
grammierung des BUS-Systems fiir Beleuchtung
und Raumkonditionierung ermdglicht wird. Im
Zuge der Vorplanung wurde ein Energiekonzept
entwickelt, dass nach einer Voruntersuchung
fur eine DGNB-Zertifizierung Ergebnisse im
Bereich ,Gold" zulieRe. Dariiber hinaus wurden
Thermische-CFD-Simulationen fiir das Atrium
und Klimasimulationen in den Biiros durchgefiihrt.

© 3D-Grafik: sauerbruch hutton, Berlin

Foto und Schema: © ZWP Ingenieur-AG

Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld

Generalsanierung des Gebaudes

Leistungen: Planung und Objektiiberwachung, Sanitér- und Sprinklertechnik, Heizungs-, Raumluft-
und Kaltetechnik, Elektro- und Nachrichtentechnik, Fordertechnik, Gebaudeautomation

Architekt: Brenne Architekten BDA/DWB, Berlin

as Kaiser Wilhelm Museum stammt aus

dem 19. Jahrhundert und wurde mehrfach
im Zuge von Nutzungsénderungen umgebaut
und erweitert. Die baulichen und technischen
Anlagen entsprechen nicht mehr dem Stand der
Technik, so dass hier aufgrund von baulichen
Anderungsnotwendigkeiten eine Generalsanie-
rung durchgefiihrt wird. Im Zuge der Sanierung
erfolgt auch eine energetische Neuausrichtung
indem die Geb&udeheizung durch eine Kombi-
nation mittels Warmepumpenanlage sowie Gas-
brennwertkessel errichtet wird. Fir die Warme-
pumpenanlage wird ein Erdsondenfeld errichtet,
welches im Winter iiber die Warmepumpe die
Grundlast der Gebaudebeheizung sicherstellt.

Darliber hinaus werden die Erdsonden im Som-
mer flr die Kiihlung des Gebaudes verwendet.
Neben der geothermischen Energieerzeugung
wird eine Photovoltaikanlage im Dachbereich fir
die elektrische Energieerzeugung eingesetzt.
Fir die sanfte Temperierung der einzelnen
Raumbereiche wird eine FuRbodenheizung ein-
gesetzt, die neben der Temperierung im Winter
auch eine Teilkiihlung der R&ume im Sommer
ubernimmt. Innerhalb der Ausstellungsbereiche
werden dezentrale Vollklimaanlagen im Bri-
stungsbereich vorgesehen. Dadurch werden
in den gesamten Ausstellungsbereichen nur
vereinzelt Luftungskanéle notwendig, so dass
der Eingriff in die Bausubstanz gering bleibt.
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Schwabinger Tor, Miinchen

Neubau eines Verwaltungsgebaudes

Leistungen: Planung und Objektiberwachung, Sanitér-, Heizungs-, Raumluft- und Kaltetechnik,
Kihldecken, Elektro- und Nachrichtentechnik, Fordertechnik, GLT-MSR-technik, Gebdudeautomation,

Loschanlagen
Architekt: Max Dudler Architekten, Berlin

In Miinchens Stadtteil Schwabing wird
ein neues Stadtquartier geschaffen. Das
Basisbauwerk bildet ein dreigeschossiges,
unterirdisches Bauwerk auf dem neun
oberirdische Stadtbausteine erstellt werden.
ZWP plant fiir den Berliner Architekten Max
Dudler vier Bausteine, zwei Hochhauser mit
13 Geschossen und zwei Hauser mit jeweils
sechs Geschossen. Alle Gebaude haben
im Erdgeschoss Mieteinheiten flir Laden,
Gastronomie oder anderweitigen Gewerbe-
bereichen. Die ersten drei Geschosse bilden
variable Blirozonen, die dariiberliegenden
Geschosse werden als Wohnflache genutzt.

Alle Bereiche werden mit einer Kuhldecke
ausgestattet. Zudem erhalten die Wohnbe-
reiche eine kontrollierte Wohnraumliiftung. Die
beiden Hochhauser werden mit einer automa-
tischen Loschwasseranlage ausgestattet. Die
Abwasser in den Gebauden werden getrennt
nach wérmefihrend und nichtwarmefiihrende
getrennt abgeleitet, um Warmeenergie riick-
zugewinnen. Durch das Basisbauwerk wird
eine Energieschiene fir den Sommer (22°C)
und Winter (28°C) zur Verfiigung gestellt, die
aus regenerativen Energien wie Geothermie,
Grundwassernutzung, Warmerlickgewinnung
und Warmeverschiebungen gewonnen wird.

3D-Grafiken: © Max Dudler

Vinacomin Tower, Halong, Vietnam

Neubau eines Bliroturmes

Leistungen: Planung, Sanitartechnik, Sprinklertechnik, Heizungstechnik, Raumlufttechnik, Kaltetech-
nik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Fordertechnik, GLT-MSR-Technik, Gebaudeautomation, Au-
Renentwasserung, Grundleitungen, Loschanlagen, Thermische Simulation

Architekt: Henn Architekten

er staatliche vietnamesische Bergbau-

konzern Vinacomin (Vietnam National
Coal and Mineral Industries Group) plant die
Errichtung eines Biirohochhauses in Halong.
Der geplante 24-stockige Glasturm wird ne-
ben dem in Hanoi gelegenen Hauptsitz des
Konzerns die zweitgrofte Niederlassung.

Besondere Herausforderungen an die
Haustechnik stellen die in der Halong-Bucht
herrschenden klimatischen Bedingungen.
Das dort vorherrschende tropische Wech-
selklima stellt insbesondere in der heilen
und feuchten Periode von Mai bis Oktober
besondere Anforderungen an die zur Klima-
tisierung eingesetzte Technik. Aufgrund der
vollflachig geschlossenen Glasfassade ist
eine Einbringung von aufbereiteter AuRenluft
Uber Liiftungszentralgerate vorgesehen. Zur
Optimierung der Energiekosten werden alle Liif-
tungsgerate mit hocheffizienten Enthalpieriick-

gewinnungssystemen ausgestattet. Zur
weiteren Klimatisierung des Gebadudes
kommen kaltwassergekuhlte Induktions-
gerate zum Einsatz. Die Kalteleistung von
ca. 3,5 MW wird mittels Kéaltemaschinen
erzeugt und in Eisspeichern vorgehalten.

Neben den Biroflachen werden in den unteren
Geschossen ein Foyer sowie groRe Bespre-
chungs- und Meetingbereiche vorgesehen. Zu-
satzlich wird in den oberen Geschossen eine Kii-
che sowie ein groRer Kantinenbereich errichtet.

Die gesamte Elektroversorgung ist mit
einer 100%-igen Redundanz ausgestattet.
Hierzu werden zusatzlich 2 x 50% Leistung
in Generatoren installiert. Die Planung der
Nachrichtentechnik fir das Gebaude umfasst
Videolberwachungsanlagen, Schrankenan-
lagen, Brandmeldeanlagen, ELA-Anlagen
sowie eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage.

3D-Grafiken: © Henn Architekten
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Kompetenzzentrum Motorentechnik, RWTH Aachen

Neubau des Kompetenzzentrums

Leistungen: Planung und Objektiiberwachung, Sanitar-, Heizungs- und Kéltetechnik, Raumluft-
technik, Elektro- und Nachrichtentechnik, Férdertechnik

Architekt: Lepel & Lepel Architekten, K6In

er Neubau des Kompetenzzentrum Mo-

torentechnik der VKA in Aachen besteht aus
den 3 Gebaudeteilen Technikturm, Priifstands-
gebaude und Z-Bau. Der Technikturm dient zur
Unterbringung der Energieversorgungsanlagen
fir Fernheizung, Fernkélte, Kalteerzeugung und
Stromversorgung und besitzt die Geschosse
Untergeschoss, Erdgeschoss, 1. Oberge-
schoss und Dachgeschoss. Die Trassen fir
die Energiemedien werden vom Technikturm
Uber eine Briicke im 1. Obergeschoss in das
Priifstandsgebaude gefiihrt und von dort liber
einen unterirdischen Gang in das angren-
zende Z-Gebé&ude verlegt. Im Erdgeschoss

. T

_
L #1[T]

Grafiken: © BKR Architekten

Ernst Flatow Haus, Koln
Neubau eines Wohnkomplexes

des Prifstandsgebaudes befinden sich 18
Motorenpriifstdénde mit den angrenzenden
Bedien- und Technikrdumen. Zur Aufnahme
der technischen Einrichtungen besitzt das
Prifstandsgeb&ude im 1. Obergeschoss ein
offenes Technikgeschoss. Weitere Technik- und
Lagerrdume sind im Osten des Prifstands-
gebéudes im Untergeschoss untergebracht.
Im sudéstlichen Teil des Priifstandsgebau-
des befinden sich die Montagerdume und
Werkstatten mit Anlieferung, die sich zum
GroRteil iber 2 Geschosse erstrecken. Im
Werkstattbereich liegen die Schlosserei und
Ré&ume zur Metallverarbeitung untergebracht.

3D-Grafiken: © Lepel & Lepel Architekten

Lehr- und Lernzentrum des Universitatsklinikums Essen

Neubau

Leistungen: Planung und Objektliiberwachung, Sanitér- und Heizungstechnik, Kaltetechnik, Raum-

lufttechnik, Elektro- und Nachrichtentechnik
Architekt: BKR Architekten

as neue Lehr- und Lernzentrum fiir die

Fakultdt Medizin soll stidlich angrenzend
an das Gelande des Universitatsklinikum Essen
errichtet werden. Die Planung des dreigeschos-
sigen Geb&udes sieht eine Vollunterkellerung
mit allen erforderlichen Technikrdumen sowie
Lagerflachen fir die Geb&udeunterhaltung
und Lehre vor. Die Entwasserung der Objekte
erfolgt tiber das Untergeschoss ohne Grund-
leitungen direkt ins Freie. Objekte, die unter
der Riickstauebene liegen, werden iber kleine
Hebeanlagen in die Abwasserleitung unter
der Decke vom Untergeschoss eingeleitet.
Die Warmeversorgung erfolgt (ber die der
Uniklinik Essen eigene Fernwarmeleitung. Die

Leistungen: Planung und Objektiiberwachung, Heizungs- und Kaltetechnik, Raumlufttechnik,

Sanitartechnik, Elektro- und Nachrichtentechnik
Architekt: Lepel & Lepel Architekten, KoIn

m Stadtteil Ehrenfeld in K6ln wird fir die

Evangelische Kirchengemeinde eine Wohn-
bebauung inklusive Gemeindezentrum errichtet,
welches mindestens die Anforderungen der
KfW-60-Férderung erflllt. Hierzu wird eine
kontrollierte Wohnraumliiftung in Verbindung
mit einer Warmwasserbereitung, welche iiber

eine thermische Solaranlage realisiert wird, um-
gesetzt. Die Beheizung des Gebaudes erfolgt
Uiber eine Fubodenheizung als Niedertempe-
raturheizung. Hierzu lassen sich auch zu einem
spateren Zeitpunkt alternative nachhaltige En-
ergieerzeugungen nachriisten. Derzeit erfolgt
die Versorgung Uber einen Brennwertgaskassel.

Warmeverteilung erfolgt Uber drei Regelkreise.
Fur den Horsaal sind Deckenstrahiplatten
vorgesehen, alle anderen Raume erhalten
statischen Heizkorper unter den Fenstern,
mit jeweils einem Heizkreis fur die Nord- und
Ostseite. Die Liiftung erfolgt in den Seminar-,
Gruppenraumen, Lerncafe und CIP-Pool Uber
eine bedarfsabhéngige Luftung mit Luftqualitats-
sensoren und Fensterkontakten. Die restlichen
Raume erhalten eine konstante Luftmenge. Die
Belliftung der Raume erfolgt vorrangig tiber das
Quellluft-System. Zur unterstltzenden Kiihlung
wird bei ansteigender Raumtemperatur die Zuluft
mit einer adiabaten Kiihlung in der Abluft und mit
einer effizienten Warmerlickgewinnung gekihlt.

3D-Grafiken: © Lepel & Lepel Architekten, Kéln
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3D Grafik: © Max Dudler, Berlin

Wettbewerb

Fliegendes Volkstheater, Frankfurt
Paradieshof in Alt-Sachsenhausen wird
zum Theaterstandort umgebaut

Wettbewerbsdaten

Architekt: Max Dudler, Berlin
Platzierung: 1. Platz

Leistung: Energie- und Technikkonzept
Leistungszeit: 2011

Niederlassung: ZWP Berlin

Gewonnene Wettbewerbe 2011 und 2010

Wetthewerb - Kaltererzeugung

Bergische Universitat Wuppertal
Ersatzneubau fiir die Facher Chemie, Biologie
und Ingenieurwissenschaften

Wettbewerbsdaten

Architekt: sop architekten GbR, Dusseldorf
Platzierung: 1. Platz

Leistung: Energie- und Technikkonzept

Leistungszeit: 2011

Niederlassung: ZWP Bochum
3D Grafik: © sop architekten GbR, Disseldorf | Schema: ZWP Ingenieur-AG

Wettbewerb

Areal West Hamburg
Neubau eines Gebaudekomplexes fir Wohnen,
Gewerbe und Hotel, GroRe Elbstrale Hamburg

Wettbewerbsdaten
Architekt: Gerber Architekten
Platzierung: 1. Platz

Leistung: Energie- und Technikkonzept

Leistungszeit: 2010
Niederlassung: ZWP Hamburg
3D-Grafik: © Gerber Architekten

Wettbewerb

Batiment Jean Monnet, Luxemburg
Neubauten fiir die Europaische Union

Wettbewerbsdaten

Architekt: JSWD Architekten, Kdln und Chaix & Morel et Associés, Paris
Platzierung: 1. Platz

Leistung: Energie- und Technikkonzept

Leistungszeit: 2010

Niederlassung: ZWP Innovation/ ZWP international

3D Grafik: © JSWD Architekten, Kéln und Chaix & Morel et Associés, Paris
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Neues von der ZWP Ingenieur-AG

ZWP Ingenieur-AG Hamburg

Neue Niederlassung im Norden Deutschlands

it der Biroerdffnung in Hamburg im Jahr

2009 hat sich die ZWP Ingenieur-AG
mit seinen Ingenieurleistungen im Norden
Deutschlands etablieren kénnen. Als Nieder-
lassungsleiter fungiert Andy Tagoe, der seit dem
Jahre 2000 im Unternehmen tétig ist und auf
eine langjahrige Erfahrung im Berliner ZWP-
Biiro sowie auf eine internationale Tétigkeit
zurtckblicken kann.

Mittlerweile arbeitet in Hamburg ein junges,
fortschrittliches und erfahrenes Team mit
engagierten Spezialisten aus allen Kern-
bereichen der Technischen Gebaudeaus-
ristung, welches zahlreiche Wettbewerbe
und Bauvorhaben erfolgreich bearbeitet.

Mit dem Umzug des Biiros im Januar 2010 in
den Stadtteil Altona/Ottensen konnten moderne,
helle Biiroraume bezogen werden, die fiir eine
optimale Arbeitsatmosphére sorgen. Der Stadt-
teil selbst, ein parallel zur Elbe verlaufender
Bezirk, ist gepragt von einer attraktiven, bunten
Mischung von Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen. Die hafennahe, verkehrsglinstige
Lage beginstigte schon Mitte des 19. Jahr-
hunderts eine Entwicklung des Stadtteils zu
einem Industriestandort, der auch heute viele
Vorziige bietet, als Ingenieurbiro aktiv zu sein.
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ZWP Ingenieur-AG

IW

Mit der Niederlassung in Hamburg gelingt
es uns, nahe an unseren Kunden in dieser
Region zu sein. Ob in Schleswig-Holstein mit
der Nord- und Ostseekiiste, Niedersachsen
mit der Nordseekiste, den Stadten Flens-
burg, Kiel, Liibeck, Hannover, Cuxhaven,
Oldenburg und natlrlich den Metropolen
Hamburg und Bremen, all diese Orte gehdren
zu dem Gebiet, welches das Hamburger Biiro
erfolgreich und stetig wachsend bearbeitet.

Telefon: 02 21-97 31 82-0
Telefax: 02 21-97 31 82 - 40
E-Mail: koeln@zwp.de

Registergericht Kéin HRB 67209
Vorstand: Erhard Riither, Christoph Zibell, Mirjam Borowietz

Berlin = Bochum = Dresden = Hamburg = Kéln = Miinchen = Stuttgart = Wiesbaden

Technikkonzept Wettbewerb
Betonintegrierte Liiftung 0/
/ ' Berufliche Schulen W1 + W8 an der
- \/ Burgstrale, Hamburg
. : . Wetthewerbsdaten

i i 5 Architekt: bof architekten
e g —— 15 Platzierung: 1. Platz

= 5 i Leistung: Energie- und Technikkonzept
oy —— | Leistungszeit: 2010
w4 — '—»@ j._ Niederlassung: ZWP Hamburg
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